                                             Требования к файлам.

Размер печатного листа с припусками под обрез не должны превышать 280*440мм

Публикации могут приниматься в программах: Adobe Photoshop(не выше cs4), Corel Draw(не выше 14), Adobe in Design (не выше cs4), Illustrator (не выше cs4). Публикации, созданные в других программах, могут приниматься в виде PS-файлов (созданных под Scitex Dolev 800 PSL2).Также к производству (после консультации с отделом дизайна и допечачатной подготовки принимаются файлы в форматах: eps; psd; tiff; pdf; ps.

Готовый PS-файл не должен содержать прозрачных элементов!!!

Все изображения, используемые в публикациях должны иметь CMYK-модель и  разрешение  300ppi. Суммарное покрытие: макс. 318%

Файлы не должны содержать альфа-каналы (Alpha Channel) и векторные пути (Path).

Все цвета должны иметь составной (триадный) характер, кроме цветов, которые должны печататься отдельным прогоном. Такие цвета должны иметь в публикации четкое название в соответствии с Pantone Coated. При наличии 2-х и более Pantone цветов углы поворота растра на этих цветах должны быть отличными друг от друга.

Иллюстрации, выходящие за края публикации, должны иметь припуск на порезку 5 мм.

Для публикаций, созданных в векторных программах, все шрифты должны быть 

переведены в кривые.

Для программ верстки  все шрифты, используемые в публикациях или файлах, вложенных в нее, должны иметь PS-описание и собраны в отдельную папку. Иллюстрации, входящие в файл публикации, должны иметь оригинальное название и собраны в отдельную папку.

В многостраничном документе не допускается использование автоматического нумератора и наличие связанных (Linking) текстовых блоков.

Текст черного цвета должен быть дан оверпринтом (Overprint), а не разложен на CMYK.

Минимальный размер шрифта:

Для рубленных гарнитур - 5pt (CMYK - цвета), 4pt (монохромный цвет);

Для засечных гарнитур - 6pt (CMYK - цвета), 5pt (монохромный цвет);

Вы воротка для рубленных гарнитур -  6pt (CMYK - цвета), 5pt (монохромный цвет);

Вы воротка для засечных гарнитур -  7pt (CMYK - цвета), 6pt (монохромный цвет).

Старайтесь не помещать в своей публикации линии тоньше 0,2pt.

